
人臉對講終端操作說明 

 
注：平臺配置操作詳細內容見平臺操作說明書。 
本次說明描述主要用於配置對講識別認證功能配置。 
 

登錄平臺  

 

 管理員可通過啟動碼啟動平臺，然後創建登錄帳號。 
 

人員管理  

普通進出人員按照正常人員管理帳號添加流程。 
 
用於門禁審核的人員需要額外配置 開啟 對講終端審核人員開關。 



 
憑證屬性選：主副卡屬性 

 
 
 
按照門禁配置嚮導指引完成，管理 設備添加。 



 

設備管理 

控制器管理 

在門禁系統設備管理二級菜單下，選擇門禁設備管理。 
可以將控制器設備添加到平臺。 

 
點擊本地設備掃描按鈕，選擇添加對應控制器。 



 

識讀設備 

 
在識讀設備菜單，可添加標準人臉機和人臉對講終端。 

 
點擊本地掃描，選擇要添加的設備。 



 

 

 



 

 
 
添加完成的對講終端，可在 設備類別顯示，型號 FC2-AUTH。 

 
點擊參數配置。 

 
標準人臉機點擊對講配置。 



 
配置 開啟對講功能， 呼叫模式選擇呼叫室內機。 
呼叫驗證模式選擇：識別呼叫。 
驗證人數配置，根據實際需求配置最低滿足要求人數。建議值 2. 
人數識別間隔配置。 建議值 10. 
 

門點關聯  

 

 



需要 進行多人識別請求開門的門點，需要配置識讀設備（標準人臉機）到對應

的門點，並且 管理審核驗證的對講終端。 

 
 
 

許可權組配置 

出入口進出的許可權，由許可權組管理。 
 
選擇關聯的門點。 
驗證方式選組副卡。 
配置主副卡數量 ，建議值  15(不要低於 10). 

 

勾選 遠程確認開門。 



 

設備端 操作說明 

 
人臉門禁端 

 門禁終端即時顯示監控畫面，當有人員在攝像區域時

進行人員識別。 



 

 在部門許可權組（需平臺配置）有許可權的人員可以

識別通過，無權限的驗證不成功。 
 

滿足驗證的人員根據配置的最新組合人數可發起請求。 



 滿足人數，請求按鈕啟動，可點擊。 

點擊請求按鈕後，會發起請求對講終端。 



可主動掛斷，或等待對方應答。 

 
對講終端 
 
 

 門禁端識別的人員資訊，在發起請求後，會傳遞給

對講終端審核。 對講端可以根據實際情況選擇（1 接收對講 2 拒絕開門 3 驗證開門） 



選擇接收對講 後，進入對講畫面，顯示門禁機端周

圍環境。 

對講中可以選擇結束對講，也可以選擇驗證開門。 
 



選擇認證開門會進入守庫核對頁面。 通過守庫人

員自身驗證，方可發起開門操作。 
 
注意事項： 
標準人臉機：（對講設置菜單）配置項要 關閉 呼叫室內模式。呼叫模式選擇呼叫上位

機。 
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